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GRUBER HERMANOS, S. A.
Fábrica, oficinas y almacenes en:
Zumalacárregui, 30 – 48 903 BURCEÑA-BARACALDO (Vizcaya)
Teléfono +34 94 499 13 00
Fax: +34 94 499 10 90
gruber@gruberhermanos.com
www.gruberhermanos.com
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*Curvas obtenidas con molinos Dúplex de martillos a 
velocidad fija (2.700 rpm) en molienda de Sulfato Cálcico 
(yeso, escayola, etc...), variando el agujero de la parrilla.

*Curvas obtenidas con molinos Dúplex de martillos a 
velocidad fija (2.700 rpm) en molienda de Sulfato Cálcico 
(yeso, escayola, etc...), variando el agujero de la parrilla.
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*Curvas obtenidas con molinos Dúplex de martillos a 
velocidad variable en molienda de Sulfato Cálcico 
(yeso, escayola, etc...), con parrilla de agujero Ø3 mm.

*Curvas obtenidas con molinos Dúplex de martillos a 
velocidad variable en molienda de Sulfato Cálcico 
(yeso, escayola, etc...), con parrilla de agujero Ø3 mm.

2500 rpm

2000 rpm

1500 rpm

2500 rpm

2000 rpm

1500 rpm

sin cribas a 1.500rpm

Granulometría.

Los molinos DÚPLEX fabricados por GRUBER HERMANOS, S. A. le ofrecen la gran versatilidad de 
poder obtener diferentes productos sin necesidad de cambiar de molino.

Molinos Dúplex
Dúplex Granulometría-1 es

D Granulometría-1 es
V.01.05

Mediante un sencillo
cambio de parrilla o el 
ajuste de la velocidad de 
giro del molino, se pueden 
obtener una cantidad 
infinita de productos 
diferentes, sin cambiar el 
molino y sin necesidad de 
costosos o difíciles 
ajustes.

1µm = 1 micra

1 mm = 1.000µm

Recuerde:

*Curvas obtenidas en pruebas 
realizadas en  las instalaciones 
de GRUBER HERMANOS, S. A. 
con un molino Dúplex 24-AM y 
material cedido por nuestros 
clientes.


